
PILAS DE LITIO NO RECARGABLES 
NO RECHARGEABLE LITHIUM BATTERIES
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Contador de luz con pilas de litio
Light meter with lithium batteries

Asistencia de ancianos 
con pilas de litio
Old assistance 
with lithium batteries

Control de riego a distancia con pilas de litio
Remote control irrigation with lithium batteries

Báscula con pilas de litio
Flashlight with lithium batteries
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No rechargeable Lithium batteriesPilas de Litio

1.-  Descripción 
Alta energía especifi ca, tiempos largos de almacenamiento y energía 
inmediata son las características que hacen destacar a las pilas no 
recargables frente a otros tipos de fuentes de energía. Se pueden 
llevarse a lugares remotos y usarse al instante, incluso después de 
largos periodos de almacenamiento. También son respetuosas con 
el medio ambiente a la hora de desecharlas. 

Las pilas más populares son las alcalinas. Pero las pilas de Litio 
se han usando ampliamente en la industria. Hay dos tecnologías, 
LiSOCI2, que puede desarrollar 3,6V, y LiMnO2, que desarrolla 3V. 
Además, hay dos sistemas de construcción mecánica principalmente. 
Con una estructura de bobina, las pilas son más adecuadas para 
el uso estacionario. Por otra parte, una estructura espiral es más 
adecuada para altas descargas de corriente. Aparte de estas 
características, este tipo de pilas tienen un rango de temperatura 
extendido y muy baja autodescarga. Pero su característica principal 
es su alta densidad de carga.

Estas características las hacen muy adecuadas para aplicaciones 
de larga duración, o cuando se necesita alta potencia y ligereza.

1.- Description
High specifi c energy, long storage times and instant readiness 
give non rechargeable batteries a unique advantage over other 
power sources. They can be carried to remote locations and used 
instantly, even after long storage; they are also readily available 
and environmentally friendly when disposed. The most popular 
non rechargeable battery is alkaline. But Lithum based batteries 
had being used widely in the industry. There are two technologies, 
LiSOCI2, which can develop 3,6 Volts, and LiMnO2, which develops 
3V. Also, there are two mainly mechanical construction system. 
With a bobin structure, the batteries are more suitable for stationary 
use. In the other hand, a spirally wounded structure is best suited 
for high current discharges.Apart from these characteristics, this 
type of batteries have an extended temperature range and very low 
self-discharge ratio. But their main characteristic is their high charge 
density.These features make them suitable for long life applications, 
or when high power and lightness is needed.

2.- Elección de la serie y estructura correcta
Debe elegirse la quimica interna dependiendo de las necesidades 
de voltaje. Por tanto, se debe elegir entre las series ER(3,6V) o 
CR(3V). El siguiente paso depende de las necesidades de energía. 
Debe tenerse en cuenta que las pilas de alta capacidad no pueden 
entregar alta potencia, y viceversa.

Otra característica importante que se debe tener en cuenta es el 
rango de temperatura. Estas pilas tienen un rango de temperatura 
de trabajo mayor, pero la pila debe cumplir con los requisitos de la 
aplicación.

3.- Precauciones
Las pilas de Litio contienen disolventes orgánicos y materiales 
combustibles. Su manipulación debe hacerse con precaución 
teniendo muy en cuenta las siguientes consideraciones:

• Estas pilas no se pueden cargar. Cualquier corriente inversa 
tiene riesgo de fuego o incluso explosión.

• No se debe invertir la polaridad.

• No se deben cortocircuitar.

• No se deben soldar directamente.

• No se deben calentar o poner en contacto directo con llamas.

• El uso de estas pilas por encima de sus caracteristicas o estas 
consideraciones tiene riesgo de fuego o incluso explosión.

2.- Choose right serie and structure
The chemistry must be selected, depending on the voltage needs. 
Therefore, ER(3,6V) or CR(3V) series must be chosen. The next 
step depends on the power needs. Must be kept in mind that high 
capacity batteries cannot deliver high power, and vice versa.
Other important feature that must be taken into account is the tem-
perature range. These batteries have a better temperature working 
range, but the battery must meet the applications requirements.

3.- Warning
Lithium batteries are manufactured with organic solvents and 
combustible materials. Handling very special carefully and beware 
with following limitations:

• These batteries cannot be charged. Any inverse current can 
provoke fi re or even explosion. 

• Avoid polarity inverting.

• Avoid shortcircuit.

• Avoid  soldering.

• Avoid heating or direct contact with fi re

• Stresses above the limits of the batteries or these limits can 
cause fi re or even explosion.
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LiSOCl2 batteriesPilas LiSOCl2

3,6V alta temperatura 3,6V high temperature

3,6V alta potencia 3,6V high power

REFERENCIA CAPACIDAD 
NOMINAL

DESCARGA 
CORRIENTE 

MAX. CONTINUA

DESCARGA 
CORRIENTE

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIAMETRO ALTURA PESO

PART 
NUMBER

RATED
CAPACITY

MAX. DISCHARGE 
CURRENT 

CONTINOUS

MAX. DISCHARGE 
CURRENT PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT 

FU-PL-ER14250M 750 mAh 100 mA 250 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 25,4 mm 10 g

FU-PL-ER14335M 1300 mAh 200 mA 500 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 33,5 mm 15 g

FU-PL-ER14505M 2000 mAh 400 mA 1000 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 50,7 mm 21 g

FU-PL-ER17505M 2800 mAh 1000 mA 2000 mA -60 ~ +85 ºC 17,5 mm 50,5 mm 29 g

FU-PL-ER18505M 3500 mAh 1000 mA 2000 mA -60 ~ +85 ºC 18,7 mm 50,5 mm 33 g

FU-PL-ER26500M 6000 mAh 1000 mA 2000 mA -60 ~ +85 ºC 26,2 mm 50 mm 55 g

FU-PL-ER34615M 13000 mAh 2000 mA 4000 mA -60 ~ +85 ºC 33,1 mm 61,5 mm 110 g

REFERENCIA CAPACIDAD 
NOMINAL

DESCARGA 
CORRIENTE 

MAX. CONTINUA

DESCARGA 
CORRIENTE

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIAMETRO ALTURA PESO

PART 
NUMBER

RATED
CAPACITY

MAX. DISCHARGE 
CURRENT 

CONTINOUS

MAX. DISCHARGE 
CURRENT PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT 

FU-PL-ER14250S 800 mAh 50 mA 100 mA -20 ~ +150 ºC 14,5 mm 25,4 mm 10,0 g

FU-PL-ER14505S 1800 mAh 100 mA 200 mA -40 ~ +150 ºC 14,5 mm 50,7 mm 21,0 g

FU-PL-ER26500S 5500 mAh 150 mA 300 mA -40 ~ +150 ºC 26,2 mm 50,0 mm 55,0 g

FU-PL-ER34615S 12000 mAh 170 mA 350 mA -40 ~ +150 ºC 33,1 mm 61,5 mm 110,0 g

3,6V alta capacidad 3,6V high capacity

REFERENCIA CAPACIDAD 
NOMINAL

DESCARGA 
CORRIENTE 

MAX. CONTINUA

DESCARGA 
CORRIENTE

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIAMETRO ALTURA PESO

PART 
NUMBER

RATED
CAPACITY

MAX. DISCHARGE 
CURRENT 

CONTINOUS

MAX. DISCHARGE 
CURRENT PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT 

FU-PL-ER14250 1200 mAh 15 mA 50 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 25,4 mm 10 g

FU-PL-ER14335 1650 mAh 35 mA 75 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 33,5 mm 12 g

FU-PL-ER14505 2700 mAh 40 mA 150 mA -60 ~ +85 ºC 14,5 mm 50,5 mm 19 g

FU-PL-ER17505 3600 mAh 130 mA 180 mA -60 ~ +85 ºC 17,5 mm 50,5 mm 26 g

FU-PL-ER18505 4000 mAh 130 mA 180 mA -60 ~ +85 ºC 18,7 mm 50,5 mm 28 g

FU-PL-ER26500 8500 mAh 150 mA 300 mA -60 ~ +85 ºC 26,2 mm 50 mm 52 g

FU-PL-ER34615 19000 mAh 230 mA 400 mA -60 ~ +85 ºC 33,1 mm 61,5 mm 100 g

FU-PL-ER341245 35000 mAh 420 mA 500 mA -60 ~ +85 ºC 33,1 mm 124,5 mm 195 g
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LiMnO2 batteriesPilas LiMnO2

3V alta capacidad 3V high capacity

REFERENCIA CAPACIDAD 
NOMINAL

DESCARGA 
ESTANDAR

DESCARGA 
CORRIENTE 

MAX. CONTINUA

DESCARGA 
CORRIENTE

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIAMETRO ALTURA PESO

PART 
NUMBER

RATED
CAPACITY

STANDARD 
DISCHARGE

MAX. DISCHARGE 
CURRENT 

CONTINOUS

MAX. DISCHARGE 
CURRENT PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT 

CR10450BL 850 mAh 0,5 mA 10 mA 100 mA -40 ~ +70 ºC 10,0 mm 45,0 mm 10,0 g

CR14250BL 900 mAh 0,5 mA 7 mA 70 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 25,0 mm 11,0 g

CR14335BL 1100 mAh 0,5 mA 8 mA 80 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 33,5 mm 16,0 g

CR14505BL 1800 mAh 0,5 mA 10 mA 100 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 50,5 mm 22,0 g

CR17335BL 1800 mAh 1,0 mA 10 mA 100 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 33,5 mm 22,0 g

CR17450BL 2400 mAh 1,0 mA 15 mA 150 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 45,0 mm 28,0 g

REFERENCIA TENSIÓN CAPACIDAD
NOMINAL

DESCARGA
ESTÁNDAR

DESCARGA
CORRIENTE MAX.

CONTINUA

DESCARGA
CORRIENTE 

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIÁMETRO ALTURA PESO

PART
NUMBER

VOLTAGE RATED
CAPACITY

STANDARD
DISCHARGE

MAX. DISCHARGE 
CURRENT

CONTINOUS

MAX. 
DISCHARGE 

CURRENT PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT

CR425 3 V 25 mAh 0,5 mA 3,0 mA 15,0 mA -20 ~ +60 ºC 4,1 mm 25,0 mm 0,7 g

CR435 3 V 50 mAh 1,0 mA 5,0 mA 25,0 mA -20 ~ +60 ºC 4,1 mm 35,0 mm 0,9 g

CR1/3N 3 V 160 mAh 1,0 mA 5,0 mA 80,0 mA -20 ~ +60 ºC 11,5 mm 10,5 mm 3,3 g

2CR1/3N 3 V 160 mAh 1,0 mA 5,0 mA 80,0 mA -20 ~ +60 ºC 12,2 mm 24,7 mm 8,0 g

CR14250SC 3 V 650 mAh 20,0 mA 800,0 mA 1500,0 mA -20 ~ +60 ºC 14,0 mm 25,0 mm 10,0 g

CR14505SC 3 V 1500 mAh 20,0 mA 2000,0 mA 2500,0 mA -20 ~ +60 ºC 14,5 mm 50,5 mm 15,0 g

CR2 3 V 750 mAh 10,0 mA 800,0 mA 1500,0 mA -20 ~ +60 ºC 15,3 mm 26,9 mm 13,0 g

CR123A 3 V 1300 mAh 10,0 mA 1000,0 mA 3000,0 mA -20 ~ +60 ºC 16,7 mm 34,2 mm 17,0 g

CR17450SC 3 V 2200 mAh 20,0 mA 1000,0 mA 3000,0 mA -20 ~ +60 ºC 17,0 mm 45 mm 24,0 g

CRV3 3 V 2700 mAh  20,0 mA 2000,0 mA 2500,0 mA -20 ~ +60 ºC 28,6 x 14,4 x 52,2 mm 35,0 g

2CR5 3 V 1300 mAh 10,0 mA 1000,0 mA 3000,0 mA -20 ~ +60 ºC 34 x 17 x 45 mm 43,0 g

CRP2 6 V 1300 mAh 10,0 mA 1000,0 mA 3000,0 mA -20 ~ +60 ºC 35 x 19,5 x 36 mm 41,0 g

FU-PL-CR9V 9 V 1200 mAh 9,0 mA 120,0 mA 400,0 mA -40 ~ +85 ºC 26 x 17,5 x 48,8 mm 50,5 g

3V / 6V / 9V alta potencia - crimpadas 3V / 6V /9V high power - crimp sealing
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LLiMnO2 batteriesPilas LiMnO2

REFERENCIA TENSIÓN CAPACIDAD
NOMINAL

DESCARGA
ESTÁNDAR

DESCARGA
CORRIENTE 

MAX. CONT.

DESCARGA
CORRIENTE 

MAX. PULSOS

TEMPERATURA DIÁMETRO ALTURA PESO

PART
NUMBER

VOLTAGE RATED
CAPACITY

STANDARD
DISCHARGE

MAX.
DISCHARGE 

CURR. CONT.

MAX. DISCHAR-
GE CURRENT

PULSE

TEMPERATURE DIAMETER HEIGHT WEIGHT

CR14250SL 3 V 650 mAh 1,0 mA 800 mA 1500 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 25,0 mm 10,0 g

CR14335SL 3 V 900 mAh 1,0 mA 1000 mA 2000 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 33,5 mm 14,0 g

CR14505SL 3 V 1500 mAh 1,0 mA 2000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 14,5 mm 50,5 mm 21,0 g

CR2SL 3 V 800 mAh 5,0 mA 1000 mA 2000 mA -40 ~ +70 ºC 15,5 mm 27,0 mm 13,0 g

CR123ASL 3 V 1500 mAh 1,0 mA 1000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 34,5 mm 20,0 g

CR17285SL 3 V 1000 mAh 10,0 mA 800 mA 1500 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 28,5 mm 16,0 g

CR17335SL 3 V 1500 mAh  1,0 mA 1000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 33,5 mm 20,0 g

CR17450SL 3 V 2200 mAh 1,0 mA 1500 mA 3500 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 45,0 mm 26,0 g

CR17505SL 3 V 2500 mAh 10,0 mA 1500 mA 3500 mA -40 ~ +70 ºC 17,0 mm 50,5 mm 30,0 g

CR18505SL 3 V 2800 mAh 1,0 mA 2000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 18,0 mm 50,5 mm 35,0 g

CR20505SL 3 V 2800 mAh 10,0 mA 2000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 20,0 mm 50,0 mm 35,0 g

CR26500SL 3 V  5000 mAh 10,0 mA 2000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 26,0 mm 50,0 mm 62,0 g

CR26600SL 3 V 6000 mAh 10,0 mA 1500 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 26,0 mm 60,0 mm 78,0 g

CR34615SL 3 V 10000 mAh 10,0 mA 2000 mA 3000 mA -40 ~ +70 ºC 34,0 mm 61,5 mm 125,0 g

2CR5SL 6 V 1500 mAh 1,0 mA 1500 mA 3500 mA -40 ~ +70 ºC 34,0 x 17,0 x 45,0 mm 43,0 g

CRP2SL 6 V 1500 mAh 1,0 mA 1500 mA 3500 mA -40 ~ +70 ºC 35,8 x 19,5 x 34,8 mm 42,0 g

3V / 6V alta potencia - sellado laser 3V /6V high power - laser sealing

Terminales para pilas cilíndricas
Todos los modelos de pilas cilíndricas de litio pueden ser 
suministradas con las diferentes clases de terminales que les
mostramos a continuación. Para hacer referencia a la clase de 
terminal que necesita basta con añadir el sufi jo que se muestra a la 
referencia de la pila.

Terminals for cylindrical lithium batteries
All these models of primary lithium batteries could be supplied with 
different terminals. To specify a type of terminal it can be added the 
following suffi x to the battery part number.

With wireCon cable

ER20650-LD

Axial pinPin axial

ER20650-AX

Pin

ER20650-FT

Pin Pin

ER20650-VY

Pin

PinPin

ER20650-VB

PinPin

ER20650-VX
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LiMnO2 batteriesPilas LiMnO2

Pilas Soft bag Soft bag cells

REFERENCIA VOLTAJE
NOMINAL

CAPACIDAD
NOMINAL

DESCARGA
CORRIENTE MAX.

CONTINUA

VOLTAJE FINAL GOSOR ANCHO LARGO PESO

PART
NUMBER

RATED
VOLTAGE

RATED
CAPACITY

MAX. DISCHARGE 
CURRENT

CONTINOUS

END VOLTAGE THICKNESS WIDTH LENGTH WEIGHT

CP042629 3,0 V 14 mAh / 0.3 mA 7 mA 1.8 V 0,45 mm 26,0 mm 29,0 mm 0,4 g

CP044923 3,0 V 25 mAh / 0.5 mA 12 mA 1.8 V 0,45 mm 23,0 mm 49,0 mm 0,6 g

CP073040 3,0 V 50 mAh / 0.03 mA 1 mA 1.8 V 0,90 mm 31,0 mm 40,5 mm 1,2 g

CP502025 3,0 V 400 mAh / 1.0 mA 30 mA 1.8 V 5,20 mm 20,5 mm 25,5 mm 4,0 g

CP204440 3,0 V 500 mAh / 1.0 mA 45 mA 1.8 V 2,20 mm 44,5 mm 40,5 mm 4,3 g

CP502425 3,0 V 550 mAh / 1.0 mA 40 mA 1.8 V 5,20 mm 24,5 mm 25,5 mm 5,5 g

CP203047 3,0 V 650 mAh / 1.0 mA 200 mA 1.8 V 2,20 mm 35,5 mm 47,5 mm 5,0 g

CP224147 3,0 V 800 mAh / 1.0 mA 200 mA 1.8 V 2,20 mm 45,5 mm 48,3 mm 6,5 g

CP502440 3,0 V 1200 mAh / 1.0 mA 120 mA 1.8 V 5,20 mm 24,5 mm 40,5 mm 7,8 g

CP383047 3,0 V 1350 mAh / 5.0 mA 400 mA 1.8 V 4,00 mm 30,5 mm 47,5 mm 9,5 g

CP305050 3,0 V 1600 mAh / 5.0 mA 600 mA 1.8 V 3,20 mm 56,5 mm 50,5 mm 14,0 g

CP504644 3,0 V 2300 mAh / 5.0 mA 1000 mA 1.8 V 5,20 mm 46,5 mm 44,5 mm 17,0 g

CP505050 3,0 V 3000 mAh / 10 mA 1200 mA 1.8 V 5,20 mm 50,5 mm 50,5 mm 23,0 g

ullwatF  atteryB  is always specializing in research and 
development of primary lithium cells. Years of experience in 

researching and manufacturing give ullwatF  a leading place in this 
fi eld. Rapid developments of RFID, wireless transmission, remote 
sensing and other cooperating with well-known end users developed 
a more suitable range for RFID and others 3.0V Li-MnO2 Soft pack 
cells.

As 3.0V Li-MnO2 Soft Pack Cells developed by ullwatF  battery are 
ultra thin, fl exible in size, of high power densities, thewy are widely 
applied for RFID, electronic identifi er smart card, container terminal,  
etc.

ullwatF  atteryB  is always specializing in research and 
development of primary lithium cells. Years of experience in 

researching and manufacturing give ullwatF  a leading place in this 
fi eld. Rapid developments of RFID, wireless transmission, remote 
sensing and other cooperating with well-known end users developed 
a more suitable range for RFID and others 3.0V Li-MnO2 Soft pack 
cells.

As 3.0V Li-MnO2 Soft Pack Cells developed by ullwatF  battery are 
ultra thin, fl exible in size, of high power densities, thewy are widely 
applied for RFID, electronic identifi er smart card, container terminal,  
etc.
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LLiMnO2 batteriesPilas LiMnO2

Li-MnO2 - Serie botón    Li-MnO2 - Button cell series

REFERENCIA VOLTAJE
NOMINAL

CAPACIDAD
NOMINAL

DESCARGA
ESTÁNDAR

DESCARGA
CORRIENTE MAX.

CONTINUA

DESCARGA
CORRIENTE MAX.

PULSOS

DIÁMETRO ALTURA PESO

PART
NUMBER

RATED
VOLTAGE

RATED
CAPACITY

STANDARD
DISCHARGE

MAX. DISCHARGE 
CURRENT

CONTINOUS

MAX. 
DISCHARGE 

CURRENT PULSE

DIAMETER HEIGHT WEIGHT

FU-PL-CR927 3,0 V 30,0 mAh 0,1 mA 0,5 mA 5,0 mA 9,5 mm 2,7 mm 0,6 g

FU-PL-CR1025 3,0 V 30,0 mAh 0,1 mA 0,5 mA 5,0 mA 10,0 mm 2,5 mm 0,6 g

FU-PL-CR1216 3,0 V 25,0 mAh 0,2 mA 1,0 mA 5,0 mA 12,5 mm 1,6 mm 0,7 g

FU-PL-CR1220 3,0 V 40,0 mAh 0,2 mA 1,0 mA 5,0 mA 12,5 mm 2 mm 0,8 g

FU-PL-CR1220 3,0 V 50,0 mAh 0,2 mA 1,0 mA 5,0 mA 12,5 mm 2,5 mm 1,0 g

FU-PL-CR1616 3,0 V 50,0 mAh 0,2 mA 2,0 mA 10,0 mA 16,0 mm 1,6 mm 1,2 g

FU-PL-CR1620 3,0 V 70,0 mAh 0,2 mA 2,0 mA 10,0 mA 16,0 mm 2,0 mm 1,3 g

FU-PL-CR1632 3,0 V 120,0 mAh 0,2 mA 2,0 mA 10,0 mA 16,0 mm 3,2 mm 1,6 g

FU-PL-CR2016 3,0 V 75,0 mAh 0.4 mA 2,0 mA 10,0 mA 20,0 mm 1,6 mm 1,6 g

FU-PL-CR2025 3,0 V 150,0 mAh 0.4 mA 3,0 mA 15,0 mA 20,0 mm 2,5 mm 2,4 g

FU-PL-CR2032 3,0 V 210,0 mAh 0.4 mA 3,0 mA 15,0 mA 20,0 mm 3,2 mm 3,1 g

FU-PL-CR2330 3,0 V 260,0 mAh 0.5 mA 3,0 mA 20,0 mA 23,0 mm 3,0 mm 4,0 g

FU-PL-CR2354 3,0 V 500v mAh 0.5 mA 3,0 mA 20,0 mA 23,0 mm 5,4 mm 5,7 g

FU-PL-CR2430 3,0 V 270,0 mAh 0.5 mA 3,0 mA 20,0 mA 24,5 mm 3,0 mm 4,3 g

FU-PL-CR2450 3,0 V 550,0 mAh 0.5 mA 3,0 mA 20,0 mA 24,5 mm 5,0 mm 6,2 g

FU-PL-CR2477 3,0 V 850,0 mAh 0,4 mA 2,0 mA 10,0 mA 24,5 mm 7,7 mm 8,2 g

FU-PL-CR2477T 3,0 V 1000,0 mAh 1,0 mA 5,0 mA 30,0 mA 24,5 mm 7,7 mm 10,0 g

FU-PL-CR3032 3,0 V 450,0 mAh 0,4 mA 5,0 mA 25,0 mA 30,0 mm 3,2 mm 6,8 g
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LiMnO2 batteriesPilas LiMnO2

     VA3 VB2

H02 HN3

PHY2

ABY2   ADY2

LBY2

Todos los modelos de pilas de botón de litio pueden ser 
suministradas con las diferentes clases de terminales que les
mostramos a continuación. Para hacer referencia a la clase de 
terminal que necesita basta con añadir el sufi jo que se muestra a la 
referencia de la pila.

All these models of button cell lithium batteries could be supplied with 
different terminals. To specify a type of terminal it can be added the 
following suffi x to the battery part number.

Terminales para pilas de botón Terminals for button cell lithium 
batteries
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Lithium primary battery packsPacks de pilas de Litio

Las pilas de litio tienen un voltaje de 3,0V o de 3,6V según la 
tecnología. Mediante la asociación de pilas en serie o paralelo se 
puede aumentar el voltaje o la capacidad del pack. En la figura 
“2S” se ve cómo se asocian dos baterías, o cualquier número de 
ellas, en serie. Es imprescindible colocar un diodo inversamente 
polarizado en las pilas para evitar que la corriente atraviese una 
pila en sentido contrario  ya que este tipo de pilas no admiten 
ningún tipo de corriente inversa.
Esta situación es factible que ocurra cuando se asocian en 
paralelo. A diferencia de las baterías, no es posible conocer la 
capacidad real de cada pila por lo que la que menos capacidad 
tenga será la primera en descargarse por completo y las pilas que 
tenga asociadas en paralelo intentarían cargarla, provocando su 
ruptura.
En la figura “3S2P” se pueden ver dos bloques de 3 pilas en serie 
que se han unido posteriormente a través de un diodo en cada 
bloque. Con este sistema es posible hacer gandes asociaciones 
de pilas en paralelo para conseguir capacidades gandes. El 
diodo impide que un bloque se descargue a través de otro ramal.
El pack resultante se puede terminar con diversos modelos de 
conectores.

Lithium primary batteries have both voltages 3.0V or 3.6V 
depending on the chemistry. Associating primary batteries 
in series or parallel is possible in order to increase voltage or 
capacity of the pack. In figure “2S” is depicted two batteries 
associated in series, as it can be with any number. It is necessary 
to place a reversed biased diode to prevent current flow in reverse 
direction through a battery, as this type of battery cannot admit 
any current reverse current.
This scenario can occur when they are in parallel association. 
Unlike rechargable batteries, it is not possible to know the real 
charge of each battery. Therefore, the battery with the lowest 
capacity will be the first completely discharged and the other 
parallel batteries will try to charge it, causing its destruction.
In figure 3S2P is depicted two sets of batteries connected in 
series. These two sets have been connected through a diode on 
each set. With this system is possible to make large associations 
of batteries in parallel to get large capacities. The diode prevents 
a set being discharged through another set.
The final pack can be finished with various models of connectors.

2S
3S2P

+

-

+

-








